
This diagram shows one way to connect an AG2PB to an NTMB+ F 3-band EQ in order to isolate the 
two pickups from each other and balance their levels with the 2 independent piezo buffers while 
maintaining a flat frequency response.  

Adjustable Gain Dual Piezo Buffer/Preamp for +9V or +18V operation

AG2PB/918 

The negative side of the battery(ies) 
should be connected to the jack ring so 
that power is turned on only when the 
plug is in.  Unplug the instrument when 
not in use to conserve your battery.

DO NOT USE MORE THAN 18 VOLT SUPPLY VOLTAGE OR EXTERNAL POWER SUPPLIES
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This Sample wiring diagram is not meant to represent what  
is included with the AG2PB or NTMB, but is only  one 
suggestion of  how they may be used in an instrument with 
2 piezo pickups. See the product page for details. 
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A 25K MN Taper 
blend is ideal. A 250K 
blend can be used, 
but may be noisier. 
Note that MN and AC 
tapers are wired in 
reverse.  
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Ground ʹConnect to cavity 
shield.  Also ensure bridge is 
connected to ground.
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Ordering Details:

Model/SKU Description UPC

AG2PB/918 Buffer, Adjustable Gain, Dual Channel, 9 or 18V for Piezo Pickups 682384502907

HR-5.0/918 Band NTMB+F Preamp, Pre wired with 5 Pots: (Volume) (Blend) (Treble) (Mid) (Bass)
All Bartolini active pre-wired harnesses maybe used in place of the HR-5.0 and will be wired similarly.

682384504680

https://bartolini.net/product/ag2p/

9V or 18V
Operation 

red

Zweikanal Piezo-Puffer / -Vorverstärker mit einstellbarer Verstärkung für 9 V oder 18 V Betrieb
 

Dieses Schema zeigt eine Möglichkeit, einen AG2PB mit einem NTMB+F 3-Band EQ zu verbinden, um die 
beiden Tonabnehmer voneinander zu isolieren und ihre Pegel mit den 2 unabhängigen Piezo-Puffern 
anzugleichen, während ein flacher Frequenzgang beibehalten wird.

Masse (Ground) – Stellen Sie 
eine Verbindung zur 
Abschirmung im E-Fach her. 
Achten Sie darauf, dass der 
Steg eine Verbindung zu 
Masse hat.

Der Minuspol der Batterie(en) muss mit dem Ringkontakt 
der Buchse verbunden werden, damit der Strom nur fließen 
kann, wenn ein Stecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den 
Stecker aus dem Instrument, wenn Sie es nicht verwenden, 
um Batteriestrom zu sparen.

Dieses Verkabelungsbeispiel repräsentieret nicht die 
Komponenten, im Lieferumfang des AG2PB oder NTMB, 
sondern bieten lediglich einen Vorschlag, wie diese in einem 
Instrument mit zwei Piezo-Tonabnehmern verwendet werden 
können. Siehe Produktseite für Details.

Verwenden Sie nicht mehr als 18 Volt Versorgungsspannung und keine externen Netzteile.

Ein Blend-Regler mit 
25K MN Kennlinie ist ideal. 
Es kann auch ein 250K 
Blend-Regler verwendet 
werden, dieser könnte aber 
mehr rauschen. Beachten 
Sie, dass Potis mit MN- und 
AC-Kennlinie umgekehrt 
verkabelt werden.

Masse (Ground) – Stellen Sie 
eine Verbindung zur 
Abschirmung im E-Fach her. 
Achten Sie darauf, dass der 
Steg eine Verbindung zu 
Masse hat.

Dieses Verkabelungsbeispiel repräsentiert nicht die 
Komponenten im Lieferumfang des AG2PB oder NTMB, 
sondern bietet lediglich einen Vorschlag, wie diese in einem 
Instrument mit zwei Piezo-Tonabnehmern verwendet werden 
können. Siehe Produktseite für Details.

Der Minuspol der Batterie(en) muss mit dem Ringkontakt 
der Buchse verbunden werden, damit der Strom nur fließen 
kann, wenn ein Stecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den 
Stecker aus dem Instrument, wenn Sie es nicht verwenden, 
um Batteriestrom zu sparen.


