
 
 
 

HANDMATIG 
GITAAR DRAADLOOS SYSTEEM 

 
 
 
 

VOORZICHTIGHEID 
 RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK 

NIET OPENEN 

 
WAARSCHUWING : OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U DE 
SCHROEVEN NIET VERWIJDEREN. BINNENIN ZITTEN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER 
KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD 
ONDERHOUDSPERSONEEL. 
 
WAARSCHUWING : OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U 
HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. 
 
Radiogoedkeuringen: FCC Part 15.249, FCC Part 15 B, RSS-210 (Canada), EN 300 440 (Europa), EN 301.489 
(Europa), Japan Radio 2.4GHz Band (Japan), MIC ARIB STD-T66 (Japan) 
 
De CE-conformiteitsverklaring en het California 65-testrapport zijn verkrijgbaar bij 
http://www.xviveaudio.com/productInfo.asp?id=354 
 

CERTIFICERING 

 
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. HET GEBRUIK IS ONDERHEVIG AAN DE 
VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN: 

1 DIT APPARAAT MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN, EN 
2 DIT APPARAAT MOET ALLE ONTVANGEN INTERFERENTIE ACCEPTEREN, INCLUSIEF INTERFERENTIE 

DIE EEN ONGEWENSTE WERKING KAN VEROORZAKEN. 
 
Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door Xvive, kunnen de 
bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. 
 
Verklaring inzake RF-blootstelling: Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden 
geplaatst of gebruikt. 
 
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in 
overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke interferentie in een 
residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien 
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie 
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de 
apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te 
corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: 

 Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 

 Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. 

 Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. 
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. 
  

http://www.xviveaudio.com/productInfo.asp?id=354


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
GELIEVE DEZE INSTRUCTIES 

OP EEN VEILIGE PLAATS 

 

 
WAARSCHUWING: VOORDAT U UW XVIVE U2 DIGITAL WIRELESS SYSTEM GEBRUIKT, DIENT U DE 

GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. 
1 Neem alle instructies in de U2-handleiding zorgvuldig in acht. 
2 Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die verder gaan dan die beschreven in de U2-handleiding. Diensten 

die nodig zijn wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals: 

 Er is vloeistof gemorst of er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen 

 Het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht 

 Het apparaat werkt niet normaal of verandert de prestaties op een significante manier 

 Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd 
3 Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters of apparaten die 

warmte produceren. 
4 Bescherm tegen het binnendringen van voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat. Gebruik het apparaat niet en 

plaats het niet in de buurt van water. 
5 Reinig alleen met adamp kleding. 
6 Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. 
7 Langdurig luisteren op een hoog volume kan onherstelbaar gehoorverlies en/of schade veroorzaken. Zorg er altijd 

voor dat u 'veilig luisteren' oefent. 
 

PRODUCTINTRODUCTIE 

 
Het Xvive U2-gitaarsysteem is voorzien van digitale draadloze technologie die een ongelooflijke geluidskwaliteit levert, 
een eenvoudige installatie heeft en uiterst betrouwbaar is voor alle optredende muzikanten. Het levert een volledige 
frequentierespons van 20 Hz - 20K Hz, zodat je je gitaarklank tot in detail hoort met slechts 6 ms latentie. Dit 
draadloze systeem werkt op de 2,4 G Hz ism-band voor kristalheldere uitzendingen, waardoor de integriteit van uw 
signaal op het podium wordt gewaarborgd en een bereik van 70 voet wordt bestreken zonder dat het signaal wegvalt. 
De li-ionbatterijen helpen het U2 draadloze systeem milieuvriendelijk te maken dat tot 5 uur meegaat per oplaadbeurt. 
Het chassis is gemaakt van duurzaam abs-plastic dat bestand is tegen de ontberingen van het toeren en de zwaarste 
klimaten. Deze wireless past perfect op elk pedaalbord dankzij het simplistische en compacte ontwerp. Ga dus 
draadloos met het Xvive U2-systeem. Het zal het podium opruimen en vrijheid bieden in beweging.  
 

2,4 GHz SPECTRUM OVERZICHT EN INTERFERENTIE 

 
U2 werkt binnen de 2.4 GHz ISM-band die wordt gebruikt door Wi-Fi, Bluetooth en andere draadloze apparaten. 2,4 
Ghz is een open band en vereist als zodanig geen licentie om wereldwijd te worden gebruikt. 
 
Tips en methoden om de prestaties van draadloze systemen te verbeteren 

1) Houd meer dan 3 meter afstand tussen de U2-ontvanger en andere wifi-zenders zoals routers. 
2) Verander van kanaal om interferentie met andere WiFi-producten te voorkomen. 
3) In geval van omgevingsinterferentie van andere WiFi-systemen, verkort u de afstand tussen de U2-ontvanger 

en zendereenheden.  
 
2,4 Ghz frequentie tabellen 
 

KANAAL1 2402 MHz, 2480 MHz, 2482 MHz 
KANAAL2 2408 MHz, 2472 MHz, 2474 MHz 
KANAAL3 2420 MHz, 2456 MHz, 2458 MHz 
KANAAL4 2432 MHz, 2448 MHz, 2450 MHz 

 
  



SNEL STARTEN 

 
1. Zender wordt aangesloten op de gitaar (uw instrumenten), de ontvanger wordt aangesloten op het effectpedaal, 

AMP, Audio, enz. 

 
2. Schakel de zender en de ontvanger in en controleer de knippertijden van de blauwe LED-lampjes en zorg ervoor 

dat de blauwe LED-lampjes dezelfde knippertijden hebben, wat betekent dat de zender en ontvanger zich in beide 
dezelfde kanalen bevinden. 

 
 

Kanalen: 1 knippert één keer   

Kanalen 2 knipperen twee keer      

Kanalen 3 flitsen drie keer           

Kanalen 4 flitsen vier keer              
 
3. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, blijven de LED-lampjes op de ontvanger branden. 

 
4. We zijn klaar om te rocken! 

 
 
  



BASISBEDIENING 

 

 
1. Stroom - Schuifschakelaar om in/uit te schakelen 

 TRANSMETER/ONTVANGER 
 
2. Aan/uit-LED en batterij-LED 

 Ononderbroken rode LED geeft de stroom aan, 

 De knipperende rode LED geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen. 

 Tijdens het opladen stopt het lampje met knipperen en gaat het uit wanneer het volledig is opgeladen. 
 
3. Kanaal selecteren - Lijn de kanalen van TRANSMITTER en RECEIVER op elkaar af. 

 Dubbelklik op de schakelaar om de kanaalselectiefunctie te activeren. 

 Volg het onderstaande diagram om het kanaal in te stellen, terwijl de indicator-LED van het audiosignaal 
knippert om het kanaal aan te geven  

 
 

4. Zender Audiosignaal indicator LED 
Wanneer de stroom is ingeschakeld, knippert de blauwe LED om het vooraf ingestelde kanaal aan te geven. 
Nadat u de kanaalselectiefunctie hebt geactiveerd, klikt u op de knop om het kanaal in te stellen, de blauwe LED 
knippert om het kanaal aan te geven  
 
* Voor de indicatie van het knipkanaal verwijzen wij u naar grafiek 1* 
 
Ontvanger Audiosignaalindicator LED 
 

 Wanneer de stroom is ingeschakeld, knippert de blauwe LED om het vooraf ingestelde kanaal aan te geven. 

 Nadat u de kanaalselectiefunctie hebt geactiveerd, klikt u op de kanaalknop, de blauwe LED knippert om het 
kanaal aan te geven  

 De LED van de audiosignaalindicator van de ontvanger wordt continu blauw wanneer de zender en ontvanger 
op één lijn staan. 

 Als het signaal goed is, wordt de LED van de audiosignaalindicator van de ontvanger continu blauw, deze 
begint te knipperen als het signaal niet goed is. 

 
*Voor de indicatie van het knipperende kanaal verwijzen wij u naar grafiek 1* 
 
5. USB-poort – Oplaadpoort voor batterij.  
 
Kanaal 1  De LED van het audiosignaal knippert één keer  
Kanaal 2  De LED van het audiosignaal knippert twee keer  
Kanaal 3  De LED van het audiosignaal knippert drie keer 
Kanaal 4  De LED van het audiosignaal knippert vier keer  
 
[VOOR DE INDICATIE VAN HET KNIPPERENDE KANAAL VERWIJZEN WIJ U NAAR GRAFIEK 1] 

 
 



BATTERIJEN EN OPLADEN 

 

 
Stroom aansluiten   Aansluiten op het stopcontact 

 
Notitie: 

In geval van nood kan stroom worden geleverd via een USB-wandadapter, maar de levensduur van de batterij wordt 
verkort.  
 
 

 
 OPLAADTIJDEN BATTERIJLEVEN 
 0:15 min 30 minuten 
 0:30 min 1 uur  
 1 uur 2 uur 
 2 uur 5 uur 
 
* Bewaar U2 altijd bij kamertemperatuur 
* Controleer bij het opbergen van het apparaat regelmatig de batterijstatus en laad deze indien nodig op.  
 

SPECIFICATIES 

 
1. Bandbreedte: 2400 – 2483.5 MHz 
2. Werkbereik: 

>70 voet Line-0-site buiten. Het werkelijke bereik is afhankelijk van de absorptie, reflectie en interferentie van 
het RF-signaal. 

3. Audio frequentiebereik: 
20Hz – 20KHz (-3dB). Afhankelijk van het type microfoon of het ingangssignaal. 

4. Dynamisch bereik: >103dB  
5. Batterijleven:  

Tot 5 uur (3,7 V oplaadbare lithium, 650 mA) 
6. RF-gevoeligheid: -85dBm  
7. Totale harmonische vervorming: 0,2% 
8. RF-uitgangsvermogen: 10 mW E.I.R.P. max  
9. Operationeel temperatuurbereik: 

-18°C tot 57°C.  Batterijkenmerken kunnen dit bereik beperken. 
10. Aantal kanalen: tot 4 kanalen 
11. Maximaal niveau: 

Ingang: 5.6VP-P Uitgang: 5.6VP-P 
12. Sample: 

24bit/48K Hz ongecomprimeerde digitale transmissie  
 

 

Vraag en antwoord 

Vier kanalen 
Het U2 draadloze gitaarsysteem heeft vier verschillende kanalen en kan tot 4 paar systemen tegelijkertijd gebruiken. 
Wanneer je band voor gitaar, bas, keyboard en andere instrumenten speelt, kan U2 verschillende kanalen voor hen 
instellen om signaalinterferentie te voorkomen. Als er maar één speler is, kan de functie voor verschillende kanalen 
ook voor hem/haar worden gebruikt om interferentie van verschillende frequentiebanden van routers of andere wifi-
apparaten te voorkomen. Over het algemeen raden we aan om Channel 1 te gebruiken.  
 
Draagbaar plug-and-play-ontwerp  
Het draadloze U2-systeem maakt gebruik van een draagbaar ontwerp; Zowel de ontvanger als de ontvanger zijn plug-
and-play ontworpen. Het is erg handig voor het snel schakelen tussen gitaar, bas, versterkers, effectpedaal en andere 
audioapparatuur. Het biedt meer flexibiliteit bij het aanpassen van de apparatuur.  
 
Eén zender en meerdere ontvangers 



Bij het gebruik van een zender kunt u meerdere ontvangers gebruiken. Als je bijvoorbeeld een gitaar op twee 
versterkers wilt aansluiten of op een effectpedaal en pedaaltuner, hoef je alleen maar meerdere ontvangers te 
gebruiken om hetzelfde kanaal te zijn.  
 
U2-ontvanger 
Aangezien U2 het 2.4 GHz draadloze systeem is, dient u de ontvanger niet in de buurt van andere signaalgevende 
apparaten te plaatsen. Het wordt aanbevolen dat uw U2-ontvanger een afstand van meer dan 3 meter aanhoudt tot de 
andere 2.4 GHz-zender en wifi-router. 
 
Kanaal schakelen en vergrendelen  
De selectiefunctie van het kanaal wordt ontgrendeld binnen 15 seconden nadat het product is gestart. U kunt op de 
knop "Kanaal" klikken om het gewenste kanaal te selecteren. Na de klik knippert de blauwe LED. Flash once betekent 
dat je in Channel 1 bent. Twee keer Flash betekent dat je in Channel 2 bent, enzovoort. De selectiefunctie van het 
kanaal wordt na 15 seconden vergrendeld. Dubbelklikken op de kanaalknop kan de functie opnieuw activeren.  
 
Stroom opladen  
Er zit een "Y"-vormige kabel in het pakket. Het kan de zender en ontvanger tegelijkertijd opladen. De 
uitgangsspanning is 5V. Het rode LED-lampje van U2 brandt altijd bij normaal gebruik. Rood LED-lampje dat knippert, 
betekent dat de batterij bijna leeg is, waardoor onmiddellijk moet worden opgeladen. Tijdens het opladen gaat de rode 
LED op de zender en ontvanger branden en gaan ze automatisch uit nadat ze volledig zijn opgeladen.  
 
Blauwe LED knippert  
Het blauwe LED-lampje dat knippert, geeft aan dat er signaalinterferentie is. Schakel over naar een ander kanaal, 
schakel andere 2.4 GHz WIFI uit of blijf uit de buurt om er zeker van te zijn dat de U2-zender en ontvangerantennes 
zich binnen het signaalontvangstbereik bevinden.  
 
Antenne hoek 
De achterkant van U2 is de antenne, die kan worden gebruikt op ongeveer een engel van 180°. Het frontsignaal van 
de zender en de ontvanger is het sterkst. Probeer tijdens het gebruik de voorkant naar elkaar toe te houden. Blokkeer 
de antenne niet met uw hand of andere voorwerpen en houd het signaal binnen het ontvangstbereik van de antenne. 
Wanneer u wordt geconfronteerd met interferentie van andere apparaten of wanneer u meer afstand nodig heeft om te 
gebruiken, kunt u de hoek van de antenne wijzigen en deze aanpassen om deze in de beste staat te brengen.  
 
Ondersteunende pick-up en muziekinstrument  
Het U2 draadloze systeem werkt prima met passieve elektrische gitaar pickup, piëzo-elektrische akoestische gitaar 
pickup en piëzo-elektrische viool pickup. Voor de actieve elektrische gitaar heeft de uitgangsspanning van de pickup 
minder dan 5,6 Vp-p nodig. Akoestische gitaar met microfoonopnamesysteem. Houd de U2-zender uit de buurt van de 
microfoon. Zender is beter om aan te sluiten op het instrument. Sluit het niet aan op het vervormingseffectpedaal of de 
interface met een hoog vermogen, die de timbrevervorming kan veroorzaken.  
 
USB-poort  
USB werkt alleen voor de oplaadfunctie, ondersteunt geen firmware-upgrade.  
 
Eén ontvanger gebruiken met meerdere zenders:  
De U2-ontvanger kan aan één zender tegelijk worden gekoppeld. Het is echter mogelijk om twee verschillende 
zenders te gebruiken die op hetzelfde kanaal zijn ingesteld voor bijvoorbeeld twee verschillende instrumenten of als 
back-up als de batterij bijna leeg is.  
Stel de U2 in op een kanaal en koppel de eerste zender en de ontvanger en zet de zender UIT. Activeer vervolgens 
de tweede zender en stel deze in op hetzelfde kanaal. U kunt nu op elk moment een van de zenders samen met de 
ontvanger gebruiken.  
Wanneer u op deze manier twee zenders met één ontvanger gebruikt, kan er slechts één op een bepaald moment 
AAN zijn om een betrouwbare werking zonder interferentie te garanderen. Als u het tweede instrument / de zender 
niet gebruikt, zet dan het andere UIT.  
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